
• CA sin contacto detector de voltaje y linterna LED combinados un diseño con 
forma de lápiz muy fácil de usar. 

• El LVD2 es un detector sin contacto de categoría CAT IV 600 V adecuado para 
aplicaciones comerciales e industriales. 

• El LVD2 es un detector de dos niveles que se vuelve azul cuando se encuentra 
a una distancia de la fuente de 1 a 5 (de 2.54 cm a 12.7 cm), y rojo cuando está 
sobre la propia fuente.

• Temperatura de funcionamiento de 0 a 50 grados C.
• LED blanco ultrabrillante. 
• Bombilla de 100000 horas. Batería AAA incluida.

Descripción

Especificaciones

Detector de voltaje con
linterna Fluke LVD2

Comprobación eléctrica

LVD2

Dimensiones      1.8 x 25.8 x 6.4 cm
Peso       45.4 gramos
Sensibilidad doble
Linterna:     LED con 100,000 horas de vida útil
Detección:     Entre 90 y 600 V CA
Clasificado:     CAT IV 600 V
Niveles dobles de detección
El azul indica proximidad a una fuente de voltaje de CA
El rojo indica que usted está en la fuente
Temperatura de trabajo:    0 °C a 50 °C
Color LED:     Blanco ultra brillante
Bombilla:     100,000 horas de duración
Batería:     AAA incluida
Altitud       2.000 m
Humedad      80 % para temperaturas de hasta 31 °C
      disminuyendo linealmente hasta
      una humedad relativa del 45 % a 50 °C
Suministro eléctrico:    1,5 V de CC (1 pila LR03 AAA)
Temperatura:      0 °C a 50 °C
Máxima tensión a tierra:    600 V


